








O marcador de posição das mãos para RCP 
tem um sensor de compressões torácicas que 
permite ao AED 3 BLS medir a profundidade 
de cada compressão.



A a bolsa rígida de transporte ajuda a proteger o 
AED 3 BLS em campo. Basta levantar a aba para 
usar o desfibrilador sem tirá-lo da bolsa. Com 
espaço para o AED 3 BLS e um conjunto reserva de 
CPR Uni-padz. A bolsa é vendida separadamente.



Conectividade Wi-Fi e USB
Com o ZOLL Online CaseReview™, é possível exportar dados sobre o desempenho do socorrista 
durante a ocorrência com rapidez e facilidade via USB ou transferi-los diretamente via Wi-Fi. 
Dados sobre a frequência, profundidade, velocidade de liberação do tórax e fração de 
compressão da RCP podem ser avaliados e utilizados para melhorar o desempenho futuro dos 
socorristas. A conectividade do desfibrilador também permite a distribuição fácil e rápida de 
dados do evento e do ECG aos profissionais de saúde. 

Como parte integrante do software ZOLL RescueNet, o CaseReview permite integração dos dados 
coletados por outros dispositivos da ZOLL que venham a ser usados ao longo do processo de 
tratamento do paciente. Dados do AED 3 e dos dispositivos X-Series da ZOLL usados durante 
o socorro, assim como dados de dispositivos ZOLL R-Series usados no hospital, podem ser 
combinados e analisados para proporcionar um histórico mais integral da atenção ao paciente.

Design robusto – Projetado para sobreviver 
a ambientes extremos
O AED 3 BLS da ZOLL foi projetado para sobreviver aos ambientes extremos de trabalho dos socorristas 
profissionais. Com proteção de ingresso nominal IP 55 e teste de queda de 1 metro, o AED 3 BLS é 
altamente resistente a intempéries como umidade e poeira e aguenta condições brutas de manuseio.

Coleta de dados de RCP, implementação de boas práticas e 
feedback contínuo sobre o desempenho no atendimento têm 
eficácia comprovada.

— Diretrizes de 2015 da AHA3



•	 A tecnologia Real CPR Help exibe as 
compressões torácicas durante a RCP e 
demonstra ao socorrista se ele está realizando 
RCP de alta qualidade, ou seja, com frequência 
de 100 a 120 compressões por minuto e 
profundidade de 5 cm a 6 cm (somente em 
modo adulto).

•	 Inclui CPR Dashboard com traçado 
eletrocardiográfico, indicador de frequência e 
profundidade de compressão, contador de ciclos 
de RCP, contador de choques e contador de 
tempo de parada.

O novo referencial de excelência para socorristas
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Para obter os endereços e os 
números de fax das subsidiárias, 
bem como de outras localizações 
internacionais, acesse o site 
www.zoll.com/contacts.

•	 A aplicação do choque a partir de cinco 
segundos após a interrupção da RCP permite ao 
socorrista realizar compressões mais contínuas.

•	 O eletrodo universal CPR Uni-padz e o seletor 
de modo pediátrico permitem prontidão para 
ocorrências adultas ou pediátricas.

•	 O software CaseReview da ZOLL permite 
captura de dados clínicos essenciais de 
cada ocorrência diretamente do desfibrilador 
e agregação de dados obtidos com outros 
dispositivos ZOLL das linhas ALS e Hospitalar.

•	 Design resistente com proteção nominal IP 55 e 
teste de queda de 1 metro.
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